
  Etanchéité Mécanique Industrie  
 

Détermination tresse 
 

FLUIDE  :   Clair  Chargé 
   

- Abrasif => % de corps solide : …………………………………. 
 - Corrosif => PH : ………………………………………….......... 
- Viscosité : ………………………………………………………. 
- Y-a-t-il refroidissement ( ex : eau chaude) 

    Oui   Non 
   Si oui amplitude : ………………………………………… 
  - Y-a-t-il réchauffement ( ex : bitume) 
    Oui   Non 
   Si oui amplitude : ………………………………………… 
 
TEMPERATURE  (°C) : ……………………………………………………….. 
 
VITESSE DE ROTATION  (m/s) : …………………………………………….. 
 
PRESSION (bar) - Aspiration : ……………………………………………... 

- Refoulement : …………………………………………... 
 
Y-A-T-IL  - une chemise traitée    Oui  Non 
  - un arbre traité    Oui  Non 
 
ETAT DE SURFACE DE L’ARBRE  (Ra) : ………………………………….. 
 
Y-A-T-IL  un système de lubrification (lanterne) 
      Oui  Non 
 
TYPE DE MATERIEL  :  - Pompe 

- Agitateur haut de cuve 
- Agitateur fond de cuve 
- Autres : …………………………………………. 

 
Eventuellement, REFERENCE ET MARQUE  Déjà en place : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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